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Productveiligheidsinformatie

Stellingcontainer BAUER CEN 36-2/36-3, staal, dubbele vleugelpoort,
diverse uitvoeringen

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
E-mail: info@bauer-suedlohn.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 461002, 461001, 461000, 460999, 460998, 460997, 460948, 460947, 460946, 460945,
460944, 460943

Veiligheidsinstructies:
- Gebruik alleen schapcontainers voor de opslag van waterverontreinigende stoffen van GHS-klassen 1-4.
Zorg voor veiligheid bij de opslag van deze stoffen door alle voorschriften na te leven.
- De stellingcontainer moet regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden, vooral op corrosie en
lekken in de lekbak van 480 liter.
- Bij het hanteren van gevaarlijke stoffen moet persoonlijke beschermuitrusting worden gedragen. Alleen
getraind personeel mag de container bedienen.
- De opslag van ontvlambare vloeistoffen (GHS 1-3) vereist speciale veiligheidsmaatregelen zoals aarding
of potentiaalvereffening, vooral in buitenruimten.
- Zorg ervoor dat de stellingcontainer stabiel staat zodat hij niet kan omvallen en beschermd is tegen
invloeden van buitenaf.
- Plankcontainers moeten worden geïnstalleerd door een erkend gespecialiseerd bedrijf. Alle wettelijke
voorschriften en richtlijnen moeten worden nageleefd.
- Natuurlijke ventilatie is vereist voor een veilig gebruik van gevaarlijke stoffen binnen en buiten.
- Er moet worden gezorgd voor etikettering en duidelijke instructies voor veilig gebruik en verwijdering van
opgeslagen gevaarlijke stoffen.
- De lekbak moet regelmatig worden gecontroleerd op lekken om het risico op milieuschade te
minimaliseren.
- Het personeel moet regelmatig worden getraind in de omgang met gevaarlijke stoffen.
- Voor een veilig gebruik van pallettrucks en vorkheftrucks moeten specifieke bedieningsinstructies worden
opgevolgd.


