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Productveiligheidsinformatie

Stellingcontainer BAUER CEN 65-2/65-3 IBC, staal, schuifdeur, diverse
uitvoeringen

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
E-mail: info@bauer-suedlohn.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 461020, 461019, 461018, 461017, 461016, 461015, 460966, 460965, 460964, 460963,
460962, 460961

Veiligheidsinstructies:
- Zorg ervoor dat de stellingcontainer geschikt is voor de specifieke gevaarlijke stoffen (GHS 1-4 voor
waterverontreinigende stoffen en GHS 1-3 voor ontvlambare vloeistoffen).
- Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij de opslag van waterverontreinigende stoffen GHS 1-4 en
gebruik aarding voor ontvlambare vloeistoffen GHS 1-3.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken met gevaarlijke stoffen.
- Controleer lekbakken en schapcontainers regelmatig op beschadigingen of lekken.
- Er moeten lekbakken worden gebruikt om lekken te voorkomen.
- Geef veiligheidsinformatie in begrijpelijke taal en informeer werknemers hierover.
- Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is en in overeenstemming met de instructies.
- Regelmatig onderhoud en inspectie van de stellingcontainer om de veiligheid en levensduur te
garanderen.
- Houd het schuifhek op slot om ongelukken en onbevoegde toegang te voorkomen.
- Neem bij het hanteren met vorkheftrucks of pallettrucks de veiligheidsmaatregelen in acht en overschrijd
de laadlimieten niet.
- Controleer of de locatie van de stellingcontainer voldoet aan de plaatselijke voorschriften.
- Let op de gevoeligheid voor corrosie en voer regelmatig controles en registraties uit.
- Bescherm tegen weersinvloeden als je ze buiten opbergt.
- Controleer regelmatig of de lekbakken toegankelijk zijn.
- Wees u bewust van het risico op verstikking door onjuiste behandeling van IBC-containers.
- Plankcontainer geschikt voor GHS 1-4 waterverontreinigende stoffen; aarding/potentiaalvereffening
vereist voor GHS 1-3 ontvlambare vloeistoffen.
- Niet bedoeld voor de opslag van ongeschikte stoffen.
- Installatie en eindmontage mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde gespecialiseerde
bedrijven.


