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Productveiligheidsinformatie

Elektrische pomp CEMO Cematic, 12/24V, 280 W, 45 l/min,
zelfaanzuigend, IP 55, diverse afmetingen Diverse uitvoeringen

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt,
Deutschland
E-mail: kontakt@cemo-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 139876, 139875

Veiligheidsinstructies:
- Houd rekening met de elektrische veiligheid omdat de pomp op 24V werkt.
- Gebruik de pomp niet voor andere brandbare vloeistoffen dan biodiesel of diesel.
- Neem de maximale gebruikstijd van 30 minuten in acht om oververhitting te voorkomen.
- Beschermingsklasse IP55: De pomp is beschermd tegen stof en spatwater, maar is niet geschikt voor
permanente onderdompeling.
- Zorg ervoor dat de pompinstallatie veilig en stabiel is om ongelukken te voorkomen.
- Het product is niet geschikt voor gebruik bij extreme kou of hitte.
- Overdruk kan leiden tot schade.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt in een vochtige omgeving zonder geschikte bescherming.
- Lees de bijgevoegde instructies voor gebruik en installatie zorgvuldig door.
- Het product mag alleen worden geïnstalleerd en onderhouden door gekwalificeerd personeel.


