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Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskast type 90 asecos Q-CLASSIC-90, scharnierende deuren,
B 1193 x D 615 x H 1953 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,
Deutschland
E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 461851, 461850, 461849, 461848, 461847, 461846, 461845

Veiligheidsinstructies:
- Gebruik de veiligheidskast in overeenstemming met de voorschriften voor de opslag van gevaarlijke
stoffen en alleen binnenshuis.
- Zorg ervoor dat de kast stabiel en stevig staat om kantelen te voorkomen. Bescherm de kast tegen
hittebronnen en plaats hem niet in de buurt van hittebronnen om brandgevaar te voorkomen.
- De kast is brandwerend en geschikt voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen en agressieve
chemicaliën in overeenstemming met de GHS-voorschriften. Neem explosiebeschermingsmaatregelen in
acht.
- Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen.
- Lees en volg de veiligheidsinstructies en houd de veiligheidsinformatiebladen voor opgeslagen
chemicaliën up-to-date.
- Regelmatige inspectie van het ventilatiesysteem is vereist om ophoping van gevaarlijke dampen te
voorkomen en de technische luchtuitwisseling te garanderen. Controleer of de afvoerluchtaansluiting goed
werkt, blokkeer de gaten en ventilatiepaden niet.
- Sluit het slot goed af en sluit de scharnierdeuren volledig om ongeoorloofde toegang en ongelukken te
voorkomen.
- Neem explosiebeschermingsmaatregelen in acht bij het opslaan van ontvlambare vloeistoffen.
- Gebruik de kast alleen voor de opslag van giftige, agressieve of ontvlambare chemicaliën. Vermijd de
opslag van niet-toegestane stoffen.
- Til de zware kast voorzichtig op om het risico op letsel te vermijden.


