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Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskasten type 90 asecos S-CLASSIC-90, scharnierende
deuren, B 1196 x D 616 x H 1968 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,
Deutschland
E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 462306, 462305, 462304, 462303

Veiligheidsinstructies:
- Neem de geldende wettelijke voorschriften voor de veilige opslag van giftige stoffen en agressieve
chemicaliën in acht. Alleen voor gebruik binnenshuis moet de ruimte voldoen aan de
brandbeveiligingsvoorschriften.
- Verstikkingsgevaar door onjuiste hantering of opslag van kleine onderdelen en chemicaliën.
- Vermijd contact met ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1-3 om brandrisico's te
minimaliseren. Neem de geschikte opslagvoorschriften voor ontvlambare vloeistoffen in acht.
- Zorg ervoor dat de kast niet overbelast wordt en dat het maximale draagvermogen in acht wordt
genomen.
- De kast moet worden aangesloten op een technisch luchtafvoersysteem. Zorg voor toegang tot een
geschikt luchtafvoersysteem om het risico op explosie en vergiftiging te vermijden.
- Gebruik een slot of profielcilinderslot om ongeoorloofde toegang tot de inhoud van de kast te voorkomen.
- Controleer regelmatig de afvoerluchtaansluitingen en de luchtuitwisseling om er zeker van te zijn dat ze
goed werken.
- Gebruik de kast alleen voor het beoogde doel in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor een veilige omgang met giftige of agressieve
chemicaliën.
- Veilige bedieningsinstructies dringend nodig.
- Gevaar van chemische reacties bij onjuist gebruik.


