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Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskasten type 90 asecos S-CLASSIC-90, scharnierende
deuren, B 1196 x D 616 x H 1298 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,
Deutschland
E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 462370, 462369, 462368, 462367

Veiligheidsinstructies:
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van giftige stoffen, agressieve chemicaliën en ontvlambare vloeistoffen
(GHS-categorieën 1-3) om de veiligheid te garanderen.
- Gebruik de afvoerluchtaansluiting in overeenstemming met de specificaties en controleer deze
regelmatig om explosiegevaar te voorkomen en een optimale luchtcirculatie te garanderen.
- Brandwerendheid: F90, beschermt kast tegen vuur en hitte.
- Gebruik een profielcilinderslot om toegang door onbevoegden te voorkomen en de toegang te beperken.
- Sluit en vergrendel scharnierende deuren altijd goed, regelmatige inspectie van de lekbak op lekkage
wordt aanbevolen.
- Gebruik het product volgens de instructies van de fabrikant en houd rekening met het draagvermogen
van de planken. Gebruik geen overmatige belastingen.
- Zorg ervoor dat de veiligheidsopslagkast wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen en in overeenstemming met de
veiligheidsvoorschriften voor ventilatie- en afzuigsystemen.


