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Productveiligheidsinformatie

Combinatie veiligheidskast type 30 asecos K-PHOENIX-30,
draaideuren en vouwdeuren met deurstopsysteem, B 1202 x D 598 x H
1968 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,
Deutschland
E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 462598, 462597

Veiligheidsinstructies:
- Sla chemicaliën en ontvlambare vloeistoffen veilig op. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot de
kast.
- Sluit de kast aan op het luchtafvoersysteem om explosies te voorkomen.
- Draag geschikte beschermingsmiddelen zoals handschoenen en een veiligheidsbril bij het werken met
gevaarlijke stoffen.
- Plaats de kast in een goed geventileerde ruimte om dampen te voorkomen.
- Sluit de kast goed af om toegang door onbevoegden te voorkomen.
- Neem de specifieke opslagvoorschriften voor gevaarlijke stoffen in overeenstemming met de wetgeving
in acht.
- Voer regelmatig inspecties uit van de behuizing en het vastzetsysteem van de deur om er zeker van te
zijn dat deze goed werken.
- Volg uw eigen verwijderingsprocedure voor gevaarlijk afval.


