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Productveiligheidsinformatie

Materialcontainer MC. 1560 versch. Ausführungen

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Saebu Morsbach GmbH, Zum Systembau 1, 51597
Morsbach-Schlechtingen, Deutschland
E-mail: info@saebu.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 39149, 39132, 39125

Veiligheidsinstructies:
- Zorg ervoor dat de container op een stabiele, stevige, vlakke en horizontale ondergrond wordt geplaatst
om kantelen of omvallen te voorkomen.
- Bescherm de container tegen extreme weersomstandigheden en voer regelmatig onderhoud uit om
corrosieschade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de maximaal toegestane staande belasting van 500 kg/m² niet wordt overschreden om
instorten te voorkomen.
- Gebruik geschikte kranen of vorkheftrucks bij het lossen en volg de instructies om letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat er geen onderdelen verkeerd worden opgeborgen of gebruikt om beknelde vingers of
soortgelijke verwondingen te voorkomen.
- De vliescoating mag niet worden gecombineerd met doorlopende daklichten, omdat dit de effectiviteit
ervan kan verminderen. Controleer deze regelmatig op beschadigingen.
- Zorg ervoor dat de afwerking van de buitenmuur voldoet aan de veiligheidseisen.
- Montage-instructies: Zorg er bij het monteren voor dat alle onderdelen goed vastzitten om stabiliteit te
garanderen.


