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Productveiligheidsinformatie

Inbussleutel 336 SW 17mm Lemmet-L.125mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach,
Deutschland
E-mail: info.de@wiha.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 719287, 719286, 719285, 719283, 719282, 719280, 719277, 719154, 712068

Veiligheidsinstructies:
- Het product bevat scherpe randen die letsel kunnen veroorzaken. (Let op! Scherpe randen, kans op
letsel).
- Het product moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. (Niet geschikt voor kinderen jonger
dan 3 jaar vanwege verstikkingsgevaar door kleine onderdelen).
- Gebruik het product alleen volgens de bijgevoegde instructies en veiligheidsinformatie. Neem de
veiligheidsinstructies in acht.
- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat het product alleen op de
bedoelde manier wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig op schade en stop indien nodig met het gebruik van het product. Vervang het
gereedschap onmiddellijk als er tekenen van schade of slijtage zijn.
- Draag altijd een veiligheidsbril en handschoenen bij het gebruik van elektrisch gereedschap. (Neem de
veiligheidsvoorschriften in acht: Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril als je met het
gereedschap werkt).
- Controleer het blad of gereedschap op schade voor gebruik. Gebruik het blad alleen met geschikte
schroeven om breuk te voorkomen.
- Gebruik of bewaar het product niet op onjuiste wijze om schade of letsel te voorkomen. Risico op letsel
door onjuist gebruik.
- Controleer voor gebruik of het oppervlak van het gereedschap vrij is van smeermiddelen of andere
gladde materialen.
- Bewaar het gereedschap na gebruik op een droge plaats om corrosie te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij werkzaamheden in de buurt van het gezicht om letsel te voorkomen.
- Gebruik de inbussleutel alleen op goed vastzittende schroeven om wegglijden te voorkomen. Controleer
bij gebruik of de inbussleutel geschikt is voor de betreffende schroef.


