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Productveiligheidsinformatie

Rau Adlatus werktafel, elektrisch in hoogte verstelbaar, 25 mm MDF
blad met roestvrijstalen coating, tot 300 kg, zilver/lichtgrijs, keuze uit
verschillende maten

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern,
Deutschland
E-mail: info@rau-gmbh.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 464797, 464796, 464795, 464794, 464793, 464792, 464791, 464790, 464789, 464788

Veiligheidsinstructies:
- Houd rekening met het maximale draagvermogen: Plaats niet meer dan 300 kg op de tafel.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van elektrische hoogte-instelmechanismen om het risico op elektrische
schokken te vermijden.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen op het roestvrijstalen oppervlak om schade te
voorkomen.
- Stel de werkhoogte zorgvuldig in om het risico op letsel door plotselinge bewegingen van het tafelblad te
minimaliseren.
- Zorg ervoor dat de werkbank stabiel en stevig gemonteerd is voor gebruik.
- De in hoogte verstelbare tafel mag alleen worden gebruikt door getraind personeel.
- Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen in de buurt van het hefmechanisme bevinden om letsel te
voorkomen.
- Zorg ervoor dat de elektrische onderdelen droog en schoon zijn om kortsluiting te voorkomen.
- Gebruik het product niet in vochtige of natte omgevingen om elektrische gevaren te voorkomen.
- Gebruik alleen voor het beoogde doel om ongelukken te voorkomen.
- Als je het werkblad elektrisch optilt, zorg dan dat er zich geen mensen of voorwerpen onder het werkblad
bevinden.
- Zorg ervoor dat het apparaat goed geaard is om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Zorg ervoor dat de elektrische hoogteverstelling niet geblokkeerd is om letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat u het maximale draagvermogen van 300 kg niet overschrijdt.
- Vermijd contact van het werkoppervlak met extreem hete materialen of chemische stoffen om schade en
gevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de elektrische installatie voldoet aan de plaatselijke veiligheidsnormen.
- Gebruik de werkbank niet in een vochtige omgeving, want dan kunnen de elektrische onderdelen worden
aangetast.
- Maak alle elektrische kabels vast om struikelgevaar te voorkomen.
- De werkhoogte moet worden aangepast aan de betreffende activiteit om ergonomische schade te
voorkomen.
- Verstikkingsgevaar door onjuist gebruik van kleine onderdelen.
- Elektrische aansluiting - alleen aan te sluiten door erkende specialisten.
- Zorg ervoor dat alle kabels en aansluitingen in goede staat zijn.
- Geschikt voor gebruik in droge, goed geventileerde ruimtes - niet bedoeld voor gebruik buitenshuis.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van zware materialen om letsel te voorkomen.
- De elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Mors geen vloeistoffen of chemicaliën op elektrische onderdelen.
- Trek niet met te veel kracht aan de elektrische bedieningselementen en druk er niet op.
- Let op! Elektrische hoogteverstelling. Haal de stekker uit het stopcontact voor onderhoud of reiniging.
- Zorg voor een veilige werkhoogte: Stel de hoogte in tussen 720 mm en 1120 mm.
- Vermijd botsingen met vaste objecten wanneer je de hoogte instelt.
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- Geschikt voor gebruik in de metaalbouw, slotenmakers of soldeerwerkzaamheden.
- Het product is temperatuurbestendig, maar let op: extreme temperaturen kunnen de werking nadelig
beïnvloeden.


