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Productveiligheidsinformatie

Duraline antisliptape Grip, 15 m, zelfklevend, voor binnen en
beschermde buitenruimtes, verschillende designs

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße
77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland
E-mail: info@durable.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 660306, 660305, 660304, 660303

Veiligheidsinstructies:
- Gebruik de antisliptape alleen op schone, droge en gladde oppervlakken. Niet aanbrengen op vochtige,
onzuivere of oneffen oppervlakken.
- Het product mag niet rechtstreeks worden gebruikt op verse coatings of met andere coatings.
- Hechting kan worden beïnvloed door extreme weersomstandigheden, chemicaliën, extreme
temperaturen en direct zonlicht. Niet buiten gebruiken zonder bescherming of in de buurt van
warmtebronnen.
- Voor gebruik op trappen en hellingen moet de tape goed en zonder spleten worden geplakt, vooral aan
de randen, om te voorkomen dat de tape omhoog komt.
- Vervang de antisliptape onmiddellijk als deze beschadigd of versleten is om de veiligheid te garanderen.
De antisliplaag voldoet aan de normen ASR A1.5/1.2 en DIN 51130.
- De antisliptape is niet geschikt voor gebruik op oneffen, poreuze of beschadigde oppervlakken.
- Houd de riem uit de buurt van kinderen om het risico op letsel of het inslikken van kleine onderdelen te
voorkomen.
- Het product moet worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant.


