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Productveiligheidsinformatie

CEMO acculaadkast Premium Plus 8/10, 1- of 3-fase,
binnentemperatuurweergave, LockEX deurslot, rookmelder,
akoestisch alarm, geventileerd, met stapelvoetjes, lichtgrijs/puur
oranje

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt,
Deutschland
E-mail: kontakt@cemo-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 662699, 662695

Veiligheidsinstructies:
- Opgelet: een elektrische rookmelder kan rook in een vroeg stadium detecteren. Automatische
uitschakelaar actief wanneer rook wordt gedetecteerd. Akoestische waarschuwingstoon voor
gevaarsignaal actief.
- Aanbevolen integratie in bestaande gebouwbeheersystemen voor een betere beveiliging. Waarschuwing
op afstand via SIM-kaart aanbevolen voor onmiddellijke waarschuwingen.
- Het is raadzaam om de binnentemperatuur te controleren.
- Veiligheidsmaatregel: stop met opladen in geval van nood.
- Opmerking: Sluit toevoer- en afvoerluchtopeningen in geval van brand.
- Risico op verstikking door onjuist gebruik of onjuiste opslag van lithium-ionbatterijen.
- Brandgevaar door oververhitte of defecte batterijen, vooral bij rookmelders.
- Risico op elektrische schokken door onjuist aansluiten of knoeien met de elektrische onderdelen.
- Zorg ervoor dat de rookmelder regelmatig wordt gecontroleerd om er zeker van te zijn dat hij goed werkt.
- Gebruik alleen producten die voldoen aan de Europese veiligheidsnormen.


