
Bestandsnaam: Productveiligheid_10176497_nl.pdf Pagina 1 Datum: December 2024

Productveiligheidsinformatie

CEMO acculaadkast 8/10 voor brandmeldinstallaties, 2 x 6-polige
contactdozen, geventileerd, 2 rookmelders, 1-fase of 3-fase, met
voeten, B 830 x D 660 x H 1110 mm, lichtgrijs/puur oranje

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt,
Deutschland
E-mail: kontakt@cemo-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 662685, 662683

Veiligheidsinstructies:
- Risico op verstikking door verkeerd gebruik van batterijen.
- Risico op elektrische schokken door onjuist gebruik van meerdere stopcontacten of beschadigde
stopcontacten/kabels.
- Oververhitting van het apparaat door onvoldoende ventilatie.
- Brandgevaar in verband met defecte lithium-ionbatterijen of oververhitting tijdens het opladen.
- Waarschuwing voor rookontwikkeling door geïntegreerde rookmelders; zorgt voor vroegtijdige
rookdetectie.
- Automatische uitschakeling bij het openen van de deur of bij storingen als veiligheidsmaatregel om het
laadproces te stoppen.


