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Productveiligheidsinformatie

CEMO acculaadkast Basic 8/10, 2 x 6-polige contactdozen,
geventileerd, 2 rookmelders, 1-fase of 3-fase, met wielen, B 800 x D
660 x H 1110 mm, lichtgrijs/puur oranje

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt,
Deutschland
E-mail: kontakt@cemo-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 662697, 662681

Veiligheidsinstructies:
- Gevaar voor verstikking door onjuist gebruik van kleine onderdelen.
- Risico op elektrische schokken door onjuist gebruik van de stopcontactstrips. Vermijd contact met water
of vocht om het risico op elektrische schokken te minimaliseren.
- Risico op oververhitting als batterijen verkeerd worden gebruikt of te ver worden opgeladen. Zorg er bij
het opladen van lithium-ion-batterijen voor dat ze op de juiste manier en in de juiste omgeving worden
gebruikt.
- Brandgevaar door defecte of niet-goedgekeurde lithium-ionbatterijen.
- Zorg ervoor dat de laadkast alleen in goed geventileerde ruimtes wordt geïnstalleerd.
- Waarschuwing voor de nabijheid van brandbare materialen tijdens het opladen.
- Rollers kunnen letsel veroorzaken als ze verkeerd worden gebruikt.
- Opmerkingen over het veilige gebruik van rookmelders en het onderhoud ervan. Controleer regelmatig
de werking van de rookmelders.
- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat omdat het elektrische onderdelen bevat.
- Stop het opladen onmiddellijk als er een fout of storing optreedt.
- Activeer de automatische veiligheidsuitschakeling in geval van storingen of defecten. De automatische
veiligheidsuitschakeling moet bij elke installatie van het apparaat functioneren.


