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Productveiligheidsinformatie

CEMO acculaadkast Premium 8/10, 1- of 3-fase, LockEX deurslot,
rookmelder, akoestisch alarm, geventileerd, met stapelvoetjes,
lichtgrijs/puur oranje

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt,
Deutschland
E-mail: kontakt@cemo-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 662680, 662679

Veiligheidsinstructies:
- Controleer voor ingebruikname of alle elektrische aansluitingen correct zijn geïnstalleerd.
- Houd de laadkast uit de buurt van ontvlambare materialen.
- Voer regelmatig onderhoud uit aan de rookmelder en alarmsystemen.
- Laad geen beschadigde of defecte batterijen op.
- Laat de kast nooit onbeheerd achter tijdens het opladen.
- In het geval van een rookalarm moet u de voeding onmiddellijk uitschakelen.
- Neem de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen in acht.
- Zorg ervoor dat de kast goed geventileerd wordt.
- Vermijd verstikkingsgevaar door onjuist gebruik van lithium-ionbatterijen.
- Vermijd het risico op brand door onvoldoende ventilatie of oververhitting van de batterijen.
- Vermijd het risico op elektrische schokken door onjuist gebruik van elektrische onderdelen.
- Activeer het geluidsalarm om te waarschuwen voor rookontwikkeling.
- Controleer permanent de omgevingstemperatuur in de laadkast met behulp van geïntegreerde sensoren.
- Zorg voor noodstop van het laadproces in geval van een storing.


