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Productveiligheidsinformatie

Veiligheidshelm G3000 3M

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Str. 1, 41460 Neuss,
Deutschland
E-mail: innovation.de@mmm.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 703269, 703268, 703267

Veiligheidsinstructies:
- Controleer voor gebruik of de UV-indicator aangeeft dat de helm aan vervanging toe is en vervang de
helm als de kleur verandert.
- Alleen geschikt voor commerciële toepassingen die voldoen aan de EN 397 veiligheidsnormen.
- Gebruik de veiligheidshelm niet voor toepassingen waarvoor hij niet bedoeld is.
- Stel de helm goed af en zorg dat hij goed aansluit voor optimale bescherming.
- Inspecteer de helm regelmatig op schade of slijtage en vervang hem onmiddellijk bij een ongeluk of
zichtbare schade.
- Geef de helm niet aan kinderen tenzij hij als zodanig is gelabeld.
- Gebruik de draagbare helm alleen voor het beoogde doel.
- Bescherm de helm tegen krassen en beschadigingen om de veiligheid niet in gevaar te brengen.
- Controleer de Uvicator-sensor indien mogelijk regelmatig op slijtage.
- Als het materiaal oververhit raakt of scheurt, vervang de helm dan onmiddellijk.
- Draag een helm bij het werken in de bouw of in de buurt van zware voorwerpen.
- Helm is alleen geschikt voor gebruikers met een hoofdomtrek van 53-62 cm.
- Gebruik de veiligheidshelm alleen binnen het voorgeschreven temperatuurbereik.
- Als de helm vuil is of chemische resten bevat, stop dan met het gebruik en maak hem eerst schoon.


