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Productveiligheidsinformatie

Contactdoos 986 / 986 L / 986 SL HAZET

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther
Bahnhofstr. 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland
E-mail: info@hazet.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 709980, 709979, 709978, 709977, 709976, 709975, 709973, 709972, 709971, 709970,
709969, 709968, 709966, 709965, 709964

Veiligheidsinstructies:
- Gebruik het product alleen zoals bedoeld om schade en veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het product kunnen spelen, want het is niet geschikt voor kinderen en
er bestaat een risico op letsel.
- Het product moet voor gebruik worden gecontroleerd op zichtbare schade of slijtage om de veiligheid te
garanderen.
- Vermijd contact met water en andere vloeistoffen om roestvorming en gevaren door vocht te voorkomen.
- Gebruik tijdens het gebruik geschikte beschermingsmiddelen zoals handschoenen en een veiligheidsbril
om letsel te voorkomen.
- Zoek onmiddellijk medische hulp bij verwondingen of ongevallen.
- Veilig gebruik alleen door opgeleid vakpersoneel en in overeenstemming met de instructies van de
fabrikant.
- Houd het werkgebied schoon en vrij van obstakels om struikelgevaar te voorkomen.
- Bewaar het product op een droge en veilige plaats buiten het bereik van kinderen om ongelukken te
voorkomen.
- Bij onjuist gebruik bestaat het risico op letsel; neem de veiligheidsmaatregelen in acht.
- Het inzetstuk mag alleen worden gebruikt met geschikt gereedschap om letsel te voorkomen.
- Gebruik nooit gereedschap onder gezichtshoogte om ongelukken te voorkomen.
- Niet geschikt voor gebruik bij elektrische werkzaamheden.
- Let tijdens het gebruik op invloeden van buitenaf, zoals vocht en extreem hoge temperaturen, die de
veiligheid in gevaar kunnen brengen.
- Lees de instructies en veiligheidsinformatie zorgvuldig voor gebruik om het risico op ongelukken te
minimaliseren.
- Gebruik in overeenstemming met DIN 7422 voor optimale resultaten.


