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Productveiligheidsinformatie

Rottner Fire Hero documentkluis, diverse uitvoeringen

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Rottner Security GmbH, Sebastianigasse 4, 83395 Freilassing,
Deutschland
E-mail: office@rottner-tresor.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 593918, 593917, 593916, 593914, 593913, 593912, 593911

Veiligheidsinstructies:
- Zet het apparaat stevig neer om kantelen en letsel te voorkomen; plaats het op een stabiele en vlakke
ondergrond om kantelen of vallen te voorkomen.
- Niet openen bij oververhitting of rookontwikkeling.
- Berg ze veilig op om diefstal en ongeoorloofde toegang te voorkomen; neem de instructies voor de
bediening van het elektronisch slot in acht en volg de gebruiksaanwijzing van het elektronisch slot.
- Controleer regelmatig de veiligheidsvoorzieningen; controleer regelmatig op brand- en waterschade.
- Volg de instructies voor brandpreventie; pas op voor brandbare materialen die in de buurt van de kluis
worden bewaard.
- Zorg ervoor dat de kluis goed geïnstalleerd en vastgezet is; er is een verhoogd risico als de kluis niet
goed verankerd is, vooral als het gewicht minder dan 1000 kg is.
- De veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies moeten zorgvuldig worden opgevolgd.
- Buiten bereik van kinderen houden om letsel of onjuist gebruik te voorkomen; het product niet
toegankelijk maken voor kinderen.
- Informeer bij gevaar of onregelmatigheden onmiddellijk de verantwoordelijke autoriteiten.
- Wees voorzichtig bij gebruik in de buurt van waterdamp of andere vloeistoffen om elektrische risico's te
vermijden.
- Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij het hanteren van de kluis, vooral als deze zwaar
is; let op: een kluis kan zwaar zijn en moet stevig worden vastgezet om ongelukken te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het omgaan met elektronische onderdelen; stel de kluis op en gebruik deze volgens
de bijgeleverde instructies; verstikkingsgevaar bij onjuiste omgang met elektronische onderdelen.
- De brandbeveiliging van de kluis biedt een beschermingsperiode van 30 minuten voor alleen papier;
brandbeveiliging conform LFS 30P, 30 minuten voor papier conform EN 15659 BG - in geval van brand
geen brandladingen in de kluis opslaan.
- Wees voorzichtig bij het openen van de kluis om letsel door zware deuren te voorkomen.
- Vermijd vocht om schade aan de inhoud te voorkomen; opslag in droge, temperatuurgecontroleerde
ruimten aanbevolen - voorkomt schade door vocht.
- Product heeft veiligheidsklasse 1 volgens PN-EN 1143-1:2012 IMP - alleen gebruiken voor het beoogde
doel.
- Neem gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinformatie op in gemakkelijk te begrijpen taal.
- Zorg ervoor dat het product voldoet aan de algemene veiligheidseisen; controleer regelmatig of het
product voldoet aan de technische documentatie.
- Neem onmiddellijk corrigerende maatregelen in geval van een veiligheidsrisico.
- Risico op botsingen door onjuiste plaatsing of onjuist gebruik van de kluis.
- Waarschuwing voor hoge temperaturen, vooral bij het opstellen in de buurt van open haarden.
- Slot met dubbelbaard slot - de fabrikant moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht als de sleutel
zoekraakt.


