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Productveiligheidsinformatie

Combinatiewerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-2, beuken
multiplexplaat of houtvezelplaat, tot 750 kg, B 1500 mm, kleur naar
keuze.

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 439939, 439937, 439936, 439935, 439932, 439931, 439699, 439697, 439696, 439695,
439692, 439691, 439459, 439457, 439456, 439455, 439452, 439451, 439219, 439217, 439216, 439215,
439212, 439211

Veiligheidsinstructies:
- Zorg ervoor dat de werkbank op een vlakke, stabiele ondergrond staat en stevig aan de vloer is
bevestigd om te voorkomen dat hij wiebelt of omvalt.
- Het maximale draagvermogen van 750 kg mag niet worden overschreden.
- Belast de lade niet zwaarder dan de maximale belasting van 80 kg om schade te voorkomen.
- Berg zware voorwerpen stevig en gelijkmatig op in de kast en lade om te voorkomen dat ze omvallen.
- Controleer voor gebruik of alle laden en deuren goed gesloten zijn.
- Gebruik de werkbank alleen waarvoor hij bedoeld is, gebruik hem niet als ladder of zitplaats.
- Draag bij het hanteren van scherpe gereedschappen en materialen persoonlijke beschermingsmiddelen
om letsel te voorkomen.
- Controleer de werkbank regelmatig op stabiliteit, schade en tekenen van slijtage en vervang defecte
onderdelen onmiddellijk.
- Vermijd contact met agressieve chemicaliën en bescherm de werkbank tegen vocht om schade aan het
materiaal te voorkomen.
- De werkbank is niet geschikt voor kinderen en moet buiten bereik worden geplaatst.
- Neem bij gebruik in ESD-gevoelige omgevingen ESD-beschermingsmaatregelen in acht.
- Het gebruik van de combinatiewerkbank door getraind personeel wordt aanbevolen, vooral bij het
gebruik van zwaar of scherp gereedschap.
- Houd het werkgebied schoon en vrij van obstakels om struikelgevaar te voorkomen.
- Voer regelmatig veiligheidscontroles uit en controleer of alle onderdelen goed werken.


