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Productveiligheidsinformatie

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.14mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 705866, 705864, 705863, 705862, 705861, 705860, 705859, 705857, 705856, 705855,
705854, 705853, 705852, 705851, 705849, 705848, 705847, 705846, 705845, 705844, 705842, 705841,
705840, 705839, 705837, 705836, 705835, 705834, 705833, 705832, 705830, 705829, 705828, 705827,
705826, 705824, 705823, 705822, 705821, 705820, 705819, 705817, 705816, 705815, 705813, 705812,
705811, 705809, 705808, 705807, 705806, 705805, 705804, 705802, 705801, 705800, 705799, 705798,
705797, 705795, 705794, 705793, 705792, 705791, 705790, 705788, 705787, 705786, 705785, 705783,
705782, 705781, 705780, 705779, 705778, 705776, 705775, 705774, 705773, 705772, 705771, 705770,
705768, 705767, 705766, 705765, 705763, 705762, 705761, 705760, 705758, 705757, 705756, 705755,
705753, 705752, 705751, 705750, 705749, 705748, 705746, 705745, 705744, 705743, 705742, 705741,
705739, 705738, 705737, 705736, 705735, 705734, 705732, 705731, 705730, 705729, 705728, 705727,
705725, 705724, 705723, 705722, 705721, 705720, 705718, 705717, 705716, 705715, 705714, 705713,
705711, 705710, 705709, 705708, 705707, 705706, 705704, 705703, 705702, 705701, 705700, 705699,
705697, 705696, 705695, 705694, 705692, 705691, 705690, 705689, 705687, 705686, 705685, 705684,
705682, 705681, 705680, 705679, 705678, 705677, 705675, 705674, 705673, 705672, 705671, 705670,
705668, 705667, 705666, 705665, 705663, 705662, 705661, 705660, 705658, 705657, 705656, 705655,
705653, 705652, 705651, 705650

Veiligheidsinstructies:
- Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril en handschoenen
tijdens het gebruik.
- Zorg ervoor dat de boor correct en stevig vastgeklemd zit in het gereedschap om te voorkomen dat de
boor wegglijdt en letsel veroorzaakt.
- Houd uw handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de boorplek om letsel te voorkomen.
- Gebruik alleen voor het beoogde doel om gevaar te voorkomen.
- Draag gehoorbescherming tijdens langdurig gebruik om schade door lawaai te voorkomen.
- Houd het product uit de buurt van kinderen om letsel te voorkomen.
- Controleer de boor voor gebruik op slijtage of schade en vervang hem indien nodig.
- Zorg ervoor dat het werkstuk goed vastzit om te voorkomen dat het wegglijdt tijdens het boren.
- Bewaar de boormachine op een droge en veilige plaats om corrosie of schade te voorkomen.
- Gebruik de boor alleen voor de bedoelde materialen en toepassingen om oververhitting of breuk te
voorkomen.
- Houd het werkgebied schoon en vrij van obstakels om vallen en ongelukken te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij gebruik in de buurt van waterbronnen om elektrische risico's te vermijden.
- Slijp de boor niet zelf, maar laat dit over aan experts om zeker te zijn van snijvermogen.
- Vermijd overmatige druk tijdens het boren om oververhitting van de boor te voorkomen.
- Alleen getraind personeel mag de boor gebruiken om fouten en verwondingen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de boor niet oververhit raakt tijdens het gebruik en laat hem afkoelen indien nodig.


