Productveiligheidsinformatie

Spiralbohrer DIN 338 Typ N D.16mm HSS profilgeschl.TiN

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schafer Shop GmbH, Industriestralle 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 705610, 705609, 705608, 705607, 705606, 705605, 705603, 705602, 705601, 705599,
705598, 705597, 705596, 705595, 705594, 705592, 705591, 705590, 705589, 705588, 705587, 705585,
705584, 705583, 705582, 705581, 705580, 705578, 705577, 705576, 705575, 705573, 705572, 705571
705570, 705569, 705568, 705566, 705565, 705564, 705563, 705561, 705560, 705559, 705558, 705557,
705556, 705554, 705553, 705552, 705551, 705550, 705548, 705547, 705546, 705545, 705544, 705543,
705541, 705540, 705539, 705538, 705537, 705536, 705534, 705533, 705532, 705531, 705530, 705528,
705527, 705526, 705525, 705524, 705522, 705521, 705520, 705519, 705518, 705517, 705515, 705514,
705513, 705512, 705511, 705510, 705508, 705507, 705506, 705504, 705503, 705502, 705501, 705500,
705498, 705497, 705496, 705495, 705494, 705493, 705491, 705490, 705489, 705488, 704372, 704371
704370, 704369, 704368, 704367, 704365, 704364, 704363, 704361, 704360, 704359, 704357, 704356,
704354, 704353, 704352, 704351, 704350, 704349, 704348, 704346, 704345, 704344, 704343, 704342,
704341, 704340, 704338, 704337, 704336, 704335, 704334, 704333, 704332, 704330, 704329, 704328,
704327, 704326, 704325, 704324, 704322, 704321, 704320, 704319, 704318, 704316, 704315, 704314,
704313, 704311, 704310, 704309, 704308, 704307, 704306, 704304, 704303, 704302, 704301, 704300,
704299, 704297, 704296, 704295, 704294, 704293, 704292, 704290, 704289, 704288, 704287, 704286,
704285, 704283, 704282, 704281, 704280, 704278, 704277, 704276, 704275, 704274, 704273, 704271
704270, 704269, 704268, 704267, 704266, 704264, 704263, 704262, 704260, 704259, 704258, 704256,
704255, 704254, 704252, 704251, 704250, 704248, 704247, 704246, 704244

Veiligheidsinstructies:

- Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril en handschoenen,
om letsel te voorkomen.

- Controleer voor gebruik of de boormachine in goede staat en vrij van beschadigingen is.

- Houd het werkgebied schoon en vrij van obstakels om ongelukken te voorkomen.

- Zorg ervoor dat de boor goed en stevig vastzit in de boorhouder om te voorkomen dat hij wegglijdt tijdens
het gebruik.

- Gebruik de boor alleen voor de bedoelde materialen (bijv. staal, gietijzer) om schade of letsel te
voorkomen.

- Houd het product buiten het bereik van kinderen om letsel te voorkomen.

- Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare materialen om brandgevaar te voorkomen.

- Zorg ervoor dat het werkstuk stevig en stabiel is bevestigd voordat u gaat boren om beweging te
voorkomen.

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u onderhoud of reparaties uitvoert.

- Wees voorzichtig met scherpe randen, kans op snijwonden!

- Draag een veiligheidsbril om letsel door spaanders of splinters te voorkomen.

- Niet geschikt voor kinderen en mag alleen door volwassenen of onder toezicht worden gebruikt.
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