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Productveiligheidsinformatie

Spiralbohrer DIN 338 Typ N D.13mm HSS-Co8 profilgeschl.Zyl.schaft

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 705979, 705978, 705976, 705975, 705974, 705973, 705971, 705970, 705968, 705967,
705966, 705965, 705964, 705963, 705961, 705960, 705959, 705958, 705956, 705955, 705954, 705953,
705951, 705950, 705949, 705948, 705947, 705946, 705944, 704551, 704550, 704549, 704547, 704546,
704545, 704544, 704542, 704541, 704540, 704539, 704537, 704536, 704535, 704534, 704532, 704531,
704530, 704529, 704527, 704526, 704525, 704524, 704522, 704521, 704520, 704519, 704517, 704516,
704515, 704514, 704512, 704511, 704510, 704509, 704507, 704506, 704505, 704504, 704502, 704501,
704500, 704499, 704497, 704496, 704495, 704494, 704492, 704491, 704490, 704489, 704487, 704486,
704485, 704484, 704482, 704481, 704480, 704477, 704476, 704475, 704474, 704473, 704471, 704470,
704469, 704468, 704467, 704465, 704464, 704463, 704462, 704460, 704459, 704458, 704457, 704455,
704454, 704453, 704452, 704450, 704449, 704448, 704447, 704446, 704444, 704443, 704442, 704441,
704440, 704438, 704437, 704436, 704435, 704434, 704432, 704431, 704430, 704429, 704428, 704427,
704425, 704424, 704423, 704422

Veiligheidsinstructies:
- Houd het product buiten het bereik van kinderen en onbevoegden om letsel te voorkomen.
- Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), waaronder beschermende
handschoenen en een veiligheidsbril, om letsel door scherpe randen, spaanders of stof te voorkomen.
- Zorg er voor gebruik voor dat de boormachine correct en stevig vastgeklemd zit in de machine om
ongelukken te voorkomen.
- Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare materialen om het risico van brand door vonken te
voorkomen.
- Zorg ervoor dat de werkplek schoon en netjes is om het aantal arbeidsongevallen tot een minimum te
beperken.
- Schakel de machines altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u gereedschap verwisselt of
er onderhoud aan uitvoert.
- Lees de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing van de fabrikant zorgvuldig door en volg ze op
voor gebruik.
- Gebruik geschikt gereedschap en de juiste techniek om de levensduur van de boor te verlengen en letsel
te voorkomen.
- Alleen gebruiken voor het beoogde doel en de gespecificeerde materialen.
- Risico op letsel door onjuist gebruik: Draag beschermende uitrusting en volg de veiligheidsinstructies.
- Controleer de boor regelmatig op beschadigingen en vervang deze indien nodig.
- Niet gebruiken zonder voldoende ervaring of kennis; raadpleeg een specialist als u twijfelt.
- Pas op voor snijwonden bij het hanteren van de boor, vooral door scherpe randen.
- Bewaar de boor op een veilige plaats om verwondingen te voorkomen.
- Vermijd gebruik in vochtige of natte omgevingen om het risico op elektrische schokken te minimaliseren.
- Gebruik het product niet als er tekenen van schade of slijtage zijn.


