Productveiligheidsinformatie

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.3mm HSS Zyl.schaft Reihe 3
PROMAT

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schafer Shop GmbH, Industriestralle 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 705018, 705017, 705016, 705015, 705014, 705013, 705011, 705010, 705009, 705008,
705007, 705006, 705004, 705003, 705002, 705001, 705000, 704999, 704997, 704996, 704995, 704994,
704993, 704991, 704990, 704989, 704988, 704987, 704985, 704984, 704983, 704981, 704980, 704979,
704978, 704977, 704975, 704974, 704973, 704972, 704970, 704969, 704968, 704967, 704966, 704964,
704963, 704962, 704961, 704959, 704958, 704957, 704956, 704954, 704953, 704952, 704951, 704949,
704948, 704947, 704946, 704944, 704943, 704942, 704941, 704939, 704938, 704937, 704928, 704927,
704925, 704924, 704921, 704920, 704919, 704917, 704915, 704913, 704911

Veiligheidsinstructies:

- Pas op voor scherpe randen van de boor om verwondingen te voorkomen.

- Draag een veiligheidsbril en handschoenen om je ogen en handen te beschermen tijdens het
aanbrengen.

- Houd het product buiten het bereik van kinderen om letsel te voorkomen.

- Gebruik de boor alleen met geschikte machines.

- Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare materialen.

- Gebruik alleen voor het beoogde doel om onjuist gebruik te voorkomen.

- Houd het werkgebied schoon en vrij van obstakels.

- Controleer het gereedschap regelmatig op beschadigingen.

- Werk niet onder invloed van drugs of alcohol.

- Gebruik een geschikte snelheid om oververhitting en materiaalbreuk te voorkomen.

- Alleen gebruiken door getraind personeel.

- Vermijd contact met draaiende onderdelen tijdens het gebruik.

- Gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, handschoenen,
gehoorbescherming) vereist.

- Lees en volg de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing voor gebruik.
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