Productveiligheidsinformatie

Maschinengewindebohrer DIN 374C M30x2mm HSS-Co 6H PROMAT

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schafer Shop GmbH, Industriestralle 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 707602, 707601, 707599, 707598, 707585, 707576, 707559, 707558, 707538, 707537,
707536, 707535, 707533, 707532, 707531, 707530, 707529, 707528, 707527, 707525, 707524

Veiligheidsinstructies:

- Draag voor gebruik geschikte beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril en handschoenen om
00g- en huidletsel te voorkomen.

- Zorg er tijdens het gebruik voor dat de boor stevig vastgeklemd zit en dat de machine in een stabiele
positie staat om wegglijden te voorkomen.

- Gebruik het apparaat niet boven het maximale draagvermogen om breuk en letsel te voorkomen.

- Gebruik alleen gereedschap met geschikte machines en voor de bedoelde materialen om schade te
voorkomen.

- Berg het product na gebruik veilig op, uit de buurt van vocht en corrosie, en controleer het regelmatig op
beschadigingen.

- Alleen getraind personeel mag machines bedienen om onjuist gebruik en letsel te voorkomen.

- Om ongelukken te voorkomen, moet de machine vé6r onderhoudswerkzaamheden worden
uitgeschakeld en ontladen.

- Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare materialen of kinderen en buiten hun bereik houden.

- Neem de gebruiksaanwijzing in acht en gebruik het apparaat alleen volgens de instructies om de
veiligheid en functionaliteit te garanderen.

- Zorg voor regelmatig onderhoud en controleer op slijtage om ongelukken te voorkomen.

- Wees voorzichtig bij het gebruik van scherp gereedschap om letsel door randen en punten te
voorkomen.

- Beschermende uitrusting wordt aanbevolen voor persoonlijke veiligheid tijdens het gebruik.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van onbeschermde lichaamsdelen of textiel om het risico op letsel
te verkleinen.
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