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Produktsicherheitsinformationen

Fotodrucker Canon imagePROGRAF PRO-1000,
12-Farb-Pigmenttintensystem, USB/Ethernet/WLAN, bis A2

Hersteller/Verantwortliche Person: ALSO Deutschland GmbH, Lange Wende 43, 59494 Soest,
Deutschland
E-Mail: info@also.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummer: 323407

Sicherheitshinweise:
- Achten Sie darauf, dass der Fotodrucker in einer Umgebung mit einer Temperatur von 5 °C bis 35 °C
und einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % betrieben wird.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und übermäßiger Feuchtigkeit, um mögliche
Schäden an elektronischen Komponenten zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sicher und nicht beschädigt sind, um das Risiko
eines Stromschlags zu minimieren.
- Bei der Verwendung des Druckers in der Nähe von Kindern, stellen Sie sicher, dass sie nicht mit den
Kabeln oder den elektrischen Anschlüssen spielen.


