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Produktsicherheitsinformationen

Automatikabisolierzange Stripax® L.190mm 0,08-10 (AWG 28...7) mm2

Hersteller/Verantwortliche Person: Weidmüller GmbH & Co KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold,
Deutschland
E-Mail: weidmueller@weidmueller.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 712951, 712713, 712712

Sicherheitshinweise:
- Achtung: Die Zange hat scharfe Kanten. Beim Gebrauch Vorsicht walten lassen.
- Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch Kleinteile.
- Vor der Benutzung sicherstellen, dass die Zange und die zu bearbeitenden Drähte in gutem Zustand
sind. Bei Beschädigung nicht verwenden.
- Vorsicht: Die Zange öffnet automatisch nach dem Abisoliervorgang. Finger weg von den Klemmbacken
während des Vorgangs.
- Die Zange nicht in feuchter Umgebung verwenden, um elektrische Risiken zu vermeiden.
- Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
- Vor der Benutzung sicherstellen, dass die Abisolierzange nicht beschädigt ist.
- Die Zange außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Augenschutz tragen, um Verletzungen durch abgebrochene Kabelstücke zu vermeiden.
- Die Funktionstüchtigkeit der Zange regelmäßig überprüfen.
- Die Nutzung nur für den vorgesehenen Zweck (Abisolieren und Schneiden von Leitern).
- Verwendung nur durch geschultes Fachpersonal.
- Nur für die Verarbeitung von Leitern bis 6 mm² geeignet.
- Benutzungsanweisung sorgfältig befolgen.


