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Produktsicherheitsinformationen

Führungsschiene für Aluminium-Überfahrbrücken Typ SKB,
wahlweise mit L 2 m oder L 3 m, wahlweise walzblank oder verzinkt

Hersteller/Verantwortliche Person: ALTEC GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 7, 78224 Singen, Deutschland
E-Mail: info@altec.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 121654, 121653, 121652, 121651

Sicherheitshinweise:
- Sicherstellen, dass das Produkt korrekt am bauseitigen U-Profil angeschweißt wird, um eine sichere
Nutzung zu gewährleisten.
- Die Rampenkante muss mit einer entsprechenden Stahleinfassung ausgerüstet sein, um das Risiko von
Verletzungen zu minimieren und Beschädigungen zu vermeiden.
- Nur geeignete und geprüfte Aluminium-Überfahrbrücken des Typs SBK verwenden, um eine Überlastung
und mögliche Rückschläge zu vermeiden.
- Das zulässige Gesamtgewicht von 4000 kg darf nicht überschritten werden, um strukturelle Schäden und
Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während der
Montage.
- Die Montage sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, um Unfälle und
Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- Bei der Verwendung der Überfahrbrücken auf ordnungsgemäße und sachgemäße Handhabung achten.
- Benutzersicherheit durch klare Anweisungen zur Handhabung und Montage gewährleisten.


