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Produktsicherheitsinformationen

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.14mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz

Hersteller/Verantwortliche Person: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 705866, 705864, 705863, 705862, 705861, 705860, 705859, 705857, 705856, 705855,
705854, 705853, 705852, 705851, 705849, 705848, 705847, 705846, 705845, 705844, 705842, 705841,
705840, 705839, 705837, 705836, 705835, 705834, 705833, 705832, 705830, 705829, 705828, 705827,
705826, 705824, 705823, 705822, 705821, 705820, 705819, 705817, 705816, 705815, 705813, 705812,
705811, 705809, 705808, 705807, 705806, 705805, 705804, 705802, 705801, 705800, 705799, 705798,
705797, 705795, 705794, 705793, 705792, 705791, 705790, 705788, 705787, 705786, 705785, 705783,
705782, 705781, 705780, 705779, 705778, 705776, 705775, 705774, 705773, 705772, 705771, 705770,
705768, 705767, 705766, 705765, 705763, 705762, 705761, 705760, 705758, 705757, 705756, 705755,
705753, 705752, 705751, 705750, 705749, 705748, 705746, 705745, 705744, 705743, 705742, 705741,
705739, 705738, 705737, 705736, 705735, 705734, 705732, 705731, 705730, 705729, 705728, 705727,
705725, 705724, 705723, 705722, 705721, 705720, 705718, 705717, 705716, 705715, 705714, 705713,
705711, 705710, 705709, 705708, 705707, 705706, 705704, 705703, 705702, 705701, 705700, 705699,
705697, 705696, 705695, 705694, 705692, 705691, 705690, 705689, 705687, 705686, 705685, 705684,
705682, 705681, 705680, 705679, 705678, 705677, 705675, 705674, 705673, 705672, 705671, 705670,
705668, 705667, 705666, 705665, 705663, 705662, 705661, 705660, 705658, 705657, 705656, 705655,
705653, 705652, 705651, 705650

Sicherheitshinweise:
- Verwenden Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe
während der Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass der Bohrer richtig und sicher in das Werkzeug eingespannt ist, um ein
Verrutschen und Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile fern von der Bohrstelle, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nur für den vorgesehenen Gebrauch verwenden, um Gefahren zu vermeiden.
- Tragen Sie Gehörschutz bei längerer Anwendung, um Schäden durch Lärm zu vermeiden.
- Das Produkt von Kindern fernhalten, um Verletzungen zu verhindern.
- Vor der Verwendung auf Abnutzung oder Schäden am Bohrer prüfen und bei Bedarf ersetzen.
- Achten Sie darauf, dass das Werkstück sicher fixiert ist, um ein Verrutschen während des Bohrens zu
verhindern.
- Lagern Sie den Bohrer trocken und sicher, um Korrosion oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Bohrer nur für die vorgesehenen Materialien und Anwendungen, um Überhitzung
oder Bruch zu verhindern.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Stürze und Unfälle zu vermeiden.
- Vorsicht bei der Verwendung in der Nähe von Wasserquellen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Schärfen Sie den Bohrer nicht eigenständig, sondern überlassen Sie dies Experten, um die
Schnittfähigkeit zu sichern.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Bohren, um ein Überhitzen des Bohrers zu verhindern.
- Nur geschultes Personal sollte den Bohrer verwenden, um Fehler und Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Bohrer während des Gebrauchs nicht überhitzt, lassen Sie ihn bei Bedarf
abkühlen.


