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Produktsicherheitsinformationen

Spiralbohrer DIN 338 Typ N D.16mm HSS profilgeschl.TiN

Hersteller/Verantwortliche Person: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 705610, 705609, 705608, 705607, 705606, 705605, 705603, 705602, 705601, 705599,
705598, 705597, 705596, 705595, 705594, 705592, 705591, 705590, 705589, 705588, 705587, 705585,
705584, 705583, 705582, 705581, 705580, 705578, 705577, 705576, 705575, 705573, 705572, 705571,
705570, 705569, 705568, 705566, 705565, 705564, 705563, 705561, 705560, 705559, 705558, 705557,
705556, 705554, 705553, 705552, 705551, 705550, 705548, 705547, 705546, 705545, 705544, 705543,
705541, 705540, 705539, 705538, 705537, 705536, 705534, 705533, 705532, 705531, 705530, 705528,
705527, 705526, 705525, 705524, 705522, 705521, 705520, 705519, 705518, 705517, 705515, 705514,
705513, 705512, 705511, 705510, 705508, 705507, 705506, 705504, 705503, 705502, 705501, 705500,
705498, 705497, 705496, 705495, 705494, 705493, 705491, 705490, 705489, 705488, 704372, 704371,
704370, 704369, 704368, 704367, 704365, 704364, 704363, 704361, 704360, 704359, 704357, 704356,
704354, 704353, 704352, 704351, 704350, 704349, 704348, 704346, 704345, 704344, 704343, 704342,
704341, 704340, 704338, 704337, 704336, 704335, 704334, 704333, 704332, 704330, 704329, 704328,
704327, 704326, 704325, 704324, 704322, 704321, 704320, 704319, 704318, 704316, 704315, 704314,
704313, 704311, 704310, 704309, 704308, 704307, 704306, 704304, 704303, 704302, 704301, 704300,
704299, 704297, 704296, 704295, 704294, 704293, 704292, 704290, 704289, 704288, 704287, 704286,
704285, 704283, 704282, 704281, 704280, 704278, 704277, 704276, 704275, 704274, 704273, 704271,
704270, 704269, 704268, 704267, 704266, 704264, 704263, 704262, 704260, 704259, 704258, 704256,
704255, 704254, 704252, 704251, 704250, 704248, 704247, 704246, 704244

Sicherheitshinweise:
- Immer geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, wie Schutzbrille und Handschuhe, um
Verletzungen zu vermeiden.
- Bohrmaschine vor der Verwendung überprüfen, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand und frei
von Schäden ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Bohrer sicher und fest im Bohrfutter sitzt, um ein Abrutschen während der
Verwendung zu verhindern.
- Den Bohrer nur für die vorgesehenen Materialien (z.B. Stahl, Guss) verwenden, um Beschädigungen
oder Verletzungen zu vermeiden.
- Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Werkstück vor dem Bohren sicher und stabil fixiert ist, um Bewegungen zu
verhindern.
- Vor der Wartung oder Reparatur die Maschine vom Stromnetz trennen.
- Achtung bei der Handhabung von scharfen Kanten, Schnittgefahr!
- Schutzbrille tragen, um Verletzungen durch Späne oder Splitter zu vermeiden.
- Nicht für Kinder geeignet und sollte nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht verwendet werden.


