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Produktsicherheitsinformationen

Spiralbohrer DIN 338 Typ N D.13mm HSS-Co8 profilgeschl.Zyl.schaft

Hersteller/Verantwortliche Person: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 705979, 705978, 705976, 705975, 705974, 705973, 705971, 705970, 705968, 705967,
705966, 705965, 705964, 705963, 705961, 705960, 705959, 705958, 705956, 705955, 705954, 705953,
705951, 705950, 705949, 705948, 705947, 705946, 705944, 704551, 704550, 704549, 704547, 704546,
704545, 704544, 704542, 704541, 704540, 704539, 704537, 704536, 704535, 704534, 704532, 704531,
704530, 704529, 704527, 704526, 704525, 704524, 704522, 704521, 704520, 704519, 704517, 704516,
704515, 704514, 704512, 704511, 704510, 704509, 704507, 704506, 704505, 704504, 704502, 704501,
704500, 704499, 704497, 704496, 704495, 704494, 704492, 704491, 704490, 704489, 704487, 704486,
704485, 704484, 704482, 704481, 704480, 704477, 704476, 704475, 704474, 704473, 704471, 704470,
704469, 704468, 704467, 704465, 704464, 704463, 704462, 704460, 704459, 704458, 704457, 704455,
704454, 704453, 704452, 704450, 704449, 704448, 704447, 704446, 704444, 704443, 704442, 704441,
704440, 704438, 704437, 704436, 704435, 704434, 704432, 704431, 704430, 704429, 704428, 704427,
704425, 704424, 704423, 704422

Sicherheitshinweise:
- Achten Sie darauf, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen
aufbewahrt wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzhandschuhe
und Schutzbrille, um Verletzungen durch scharfe Kanten, Späne oder Staub zu vermeiden.
- Vor der Benutzung sicherstellen, dass der Bohrer korrekt und sicher in der Maschine eingespannt ist, um
Unfälle zu verhindern.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden, um Brandgefahr durch Funkenbildung zu
vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt ist, um Arbeitsunfälle zu minimieren.
- Die Maschinen immer ausschalten und vom Stromnetz trennen, bevor Sie Werkzeuge wechseln oder
warten.
- Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des Herstellers vor der Verwendung sorgfältig lesen
und befolgen.
- Geeignetes Werkzeug und richtige Technik verwenden, um die Lebensdauer des Bohrers zu verlängern
und Verletzungen zu verhindern.
- Nur für den vorgesehenen Zweck und die angegebenen Materialien verwenden.
- Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch: Schutzausrüstung tragen und
Sicherheitsanweisungen befolgen.
- Regelmäßig den Bohrer auf Beschädigungen prüfen und bei Bedarf ersetzen.
- Nicht ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnis verwenden; bei Unsicherheit einen Fachmann
konsultieren.
- Achtung vor Schnittverletzungen bei der Handhabung des Bohrers, insbesondere durch scharfe Kanten.
- Lagern Sie den Bohrer an einem sicheren Ort, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Die Nutzung in feuchten oder nassen Umgebungen vermeiden, um Stromschlagrisiken zu minimieren.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung das Produkt nicht mehr verwenden.


