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Produktsicherheitsinformationen

Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.13mm HSS-Co5 TiN Zyl.schaft kurz
PROMAT

Hersteller/Verantwortliche Person: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 705943, 705942, 705941, 705940, 705939, 705937, 705936, 705935, 705934, 705933,
705932, 705930, 705929, 705928, 705927, 705926, 705925, 705924, 705922, 705921, 705920, 705919,
705918, 705917, 705915, 705914, 705913, 705911, 705910, 705909, 705908, 705907, 705906, 705904,
705903, 705902, 705901, 705900, 705899, 705897, 705896, 705895, 705894, 705893, 705891, 705890,
705889, 705888, 705887, 705885, 705884, 705883, 705882, 705881, 705880, 705878, 705877, 705876,
705875, 705874, 705873, 705871, 705870, 705869, 705868, 705867

Sicherheitshinweise:
- Nur für die vorgesehene Verwendung verwenden und mögliche Verletzungsgefahren bei
unsachgemäßer Handhabung beachten.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass das Werkzeug (z.B. Bohrer, Maschine) richtig und sicher
befestigt ist.
- Produkt vor jeder Verwendung auf sichtbare Beschädigungen überprüfen und bei Schäden nicht
verwenden.
- Schutzausrüstung tragen, insbesondere Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen durch Späne,
Staub und scharfe Kanten zu vermeiden.
- Produkt ist nicht für Kinder geeignet; außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Für die spezifische Altersfreigabe (z.B. nicht geeignet für Kinder unter 12, 14 Jahren) beachten, da
Verletzungsgefahr besteht.
- Nur von geschultem Personal oder unter Aufsicht verwenden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung des Produkts ist sicherzustellen, dass für das jeweilige Material geeignete
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) getragen wird.
- Außer Reichweite von brennbaren Materialien verwenden, um Brandgefahren zu minimieren.
- Den Arbeitsbereich sauber und ordentlich halten, um Stolperfallen und Unfälle zu vermeiden.
- Scharfe Kanten und Spitzen können Verletzungen verursachen; vorsichtiger Umgang ist erforderlich.
- Den Bohrer nur für die angegebenen Materialien verwenden, um Materialüberlastung und Bruch zu
vermeiden.
- Sicherheitsinformationen und Bedienungsanleitungen des Herstellers vor der Verwendung sorgfältig
lesen und verstehen.
- Bei der Benutzung geeignete Schutzkleidung tragen, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Das Werkzeug nicht bei Feuchtigkeit verwenden, um das Risiko von Wasser- oder Kurzschlussschäden
zu vermeiden.
- Nicht mit einer übermäßigen Kraft oder in ungeeigneten Materialien verwenden, um Beschädigungen
oder Unfälle zu verhindern.


