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Produktsicherheitsinformationen

Spiralbohrer DIN 345 Typ N D.60mm HSS profilgeschl.MK5 PROMAT

Hersteller/Verantwortliche Person: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 705333, 705332, 705330, 705327, 705325, 705323, 705322, 705321, 705320, 705318,
705317, 705316, 705315, 705313, 705312, 705311, 705310, 705308, 705307, 705306, 705305, 705303,
705302, 705301, 705300, 705298, 705297, 705296, 705295, 705293, 705292, 705291, 705290, 705289,
705288, 705287, 705285, 705284, 705283, 705282, 705281, 705280, 705279, 705278, 705276, 705275,
705274, 705273, 705272, 705271, 705270, 705268, 705267, 705266, 705265, 705264, 705263, 705262,
705260, 705259, 705258, 705257, 705256, 705255, 705254, 705252, 705251, 705250, 705249, 705248,
705247, 705246, 705244, 705243, 705242, 705241, 705240, 705239, 705238, 705236, 705235, 705234,
705233, 705232, 705231, 705230, 705228, 705227, 705226, 705225, 705224, 705223, 705222, 705220,
705219, 705218, 705217, 705216, 705215, 705214, 705202, 705201, 705200, 705199, 705198, 705196,
705195, 705194, 705193, 705192, 705191, 705190

Sicherheitshinweise:
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und Spitzen; Vorsicht beim Umgang mit schneidenden
Werkzeugen.
- Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet; außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Immer Schutzbrille tragen, um Augenverletzungen durch Staub, Späne und Splitter zu vermeiden.
- Von Stromquellen fernhalten, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden, insbesondere Schutzbrille und Handschuhe.
- Nur von geschulten Personen verwenden; Das Produkt nur gemäß Spezifikationen verwenden.
- Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen und Gebrauch nur für den vorgesehenen Zweck.
- Vor Verwendung den Zustand des Geräts auf Beschädigungen überprüfen.
- Nur für erwachsene oder unter Aufsicht geeignete Verwendung; Nicht in Nähe von Kindern verwenden.
- Nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit.
- Regelmäßige Überprüfung des Werkzeugs auf Schaden oder Abnutzung ist erforderlich.
- Sicher stellen, dass der Bohrer korrekt in der Maschine eingespannt ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.
- Gefährliche Materialien oder Umgebungen vermeiden; Sicherheitshinweise beachten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei unsachgemäßer oder fehlender Schutzausrüstung.
- Schutzvorkehrungen beim Bohren von Stahl und Guss beachten.
- Gehörschutz verwenden bei längerem Betrieb.
- Nicht überlasten oder überhitzen, um Schäden zu vermeiden.
- Nur mit kompatiblen Maschinen verwenden.
- Handschuhe verwenden, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Den Bohrer nur in geeignete Maschinen für Bohren von Stahl und Guss verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck und lösen Sie regelmäßig ab, um Wärmestau zu vermeiden.
- Vor der Anwendung sicherstellen, dass alle Teile vertikal und stabil montiert sind.
- Bei Fehlfunktionen oder instabilem Verhalten das Werkzeug nicht weiter verwenden.


