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Produktsicherheitsinformationen

Spiralbohrer DIN 6539 TypN D.8,8mm VHM TiAlN HA ext.kurz PROMAT

Hersteller/Verantwortliche Person: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 704810, 704807, 704805, 704802, 704800, 704798, 704795, 704793, 704791, 704788,
704786, 704783, 704781, 704778, 704776, 704773, 704770, 704768, 704766, 704764, 704762, 704760,
704757, 704755, 704751, 704749, 704745, 704743, 704740, 704737, 704735, 704733, 704731, 704729,
704727, 704725, 704723, 704721, 704719, 704717, 704715, 704713, 704711, 704709, 704707, 704705,
704703, 704701, 704684, 704683, 704682, 704681, 704680, 704679, 704678, 704677, 704676, 704675,
704674, 704673, 704671, 704670, 704669, 704667, 704666, 704665, 704663, 704662, 704661, 704659,
704658, 704657, 704656, 704655, 704653, 704652, 704651, 704650, 704649, 704648, 704646, 704645,
704644, 704643, 704642, 704641, 704639, 704638, 704637, 704636, 704634, 704633, 704632, 704631,
704630, 704629, 704627, 704626, 704625, 704624, 704622, 704621, 704620, 704619, 704618, 704617,
704616, 704615, 704614, 704612, 704611, 704610, 704609, 704607, 704606, 704605, 704604, 704602,
704601, 704600, 704599, 704597, 704596, 704595, 704594, 704592, 704591, 704590, 704589, 704587,
704586, 704585, 704584, 704582, 704581, 704580, 704579, 704578, 704577, 704576, 704575, 704574,
704572, 704571, 704570, 704569, 704567, 704566, 704565, 704564, 704562, 704561, 704560, 704559,
704557, 704556, 704555, 704554, 704552, 705115, 705114, 705113, 705112, 705110, 705109, 705108,
705107, 705105, 705104, 705103, 705102, 705101, 705100, 705098, 705097, 705096, 705095, 705094,
705093, 705091, 705090, 705089, 705088, 705087

Sicherheitshinweise:
- Schutzbrille tragen, um Augenverletzungen durch Späne oder Splitter zu vermeiden.
- Schutzhandschuhe tragen, um Verletzungen an den Händen zu verhindern.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden, insbesondere bei der Bearbeitung harter
Materialien.
- Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor der Verwendung auf Schäden und Abnutzung überprüfen.
- Geeignetes persönliches Schutzequipment (z.B. Schutzbrille, Handschuhe) tragen.
- Nicht in der Nähe von Kindern verwenden oder aufbewahren.
- Sicherheitsanweisungen und Betriebsanleitung vor Gebrauch lesen und beachten.
- Nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Maschinen vor dem Einsatz prüfen und sicherstellen, dass sie korrekt funktionieren.
- Nicht in feuchten Umgebungen oder in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden.
- Vorhandene Angaben zur maximalen Drehzahl und Vorschub beachten, um Überhitzung und
Materialschäden zu vermeiden.
- Der Bohrer darf nur in geeigneten Maschinen verwendet werden.
- Nach Gebrauch sicher lagern, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Kontakt mit rotierenden und beweglichen Teilen vermeiden, um Verletzungen zu verhindern.
- Geeignete Vorsichtsmaßnahmen beim Bohren von nicht geeigneten Materialien beachten.
- Vor der Anwendung die vollständige Anleitung lesen und befolgen.
- Das Werkzeug bei Nichtbenutzung vom Stromnetz trennen, um versehentliche Einschaltevorgänge zu
verhindern.
- Sicherstellen, dass der Bohrer korrekt eingespannt ist, bevor die Maschine benutzt wird.
- Nicht überlasten: Die empfohlene Vorschubgeschwindigkeit einhalten.
- Für die Entsorgung des Bohrers die örtlichen Vorschriften beachten.
- Nur sachkundiges Personal sollte den Bohrer handhaben.


