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Produktsicherheitsinformationen

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.12mm VHM TiAlN HA kurz PROMAT

Hersteller/Verantwortliche Person: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 704826, 704825, 704823, 704822, 704819, 704818, 704816, 704815, 704813, 704812,
704809, 704806, 704804, 704801, 704799, 704797, 704794, 704792, 704790, 704787, 704785, 704782,
704780, 704777, 704775, 704772, 704769, 704767, 704765, 704763, 704761, 704758, 704756, 704754,
704753, 704752, 704750, 704746, 704744, 704742, 704738, 704736, 704734, 704732, 704730, 704728,
704726, 704724, 704722, 704720, 704718, 704716, 704714, 704712, 704710, 704708, 704706, 704704,
704702, 704700, 704699, 704698, 704697, 704696, 704695, 704694, 704693, 704692, 704691, 704690,
704689, 704688, 704687, 704686, 704685, 704421, 704420, 704418, 704417, 704416, 704415, 704414,
704412, 704411, 704410, 704409, 704408, 704407, 704405, 704404, 704403, 704401, 704400, 704399,
704398, 704397, 704395, 704394, 704393, 704392, 704391, 704389, 704388, 704387, 704386, 704385,
704384, 704382, 704381, 704380, 704379, 704377, 704376, 704375, 704374, 705086, 705084, 705083,
705082, 705080, 705079, 705078, 705076, 705075, 705074, 705073, 705072, 705071, 705070, 705068,
705067, 705066, 705064, 705063, 705062, 705060, 705059, 705058, 705057, 705056, 705055, 705053,
705052, 705051, 705050, 705049, 705048, 705046, 705045, 705044, 705043, 705042, 705041, 705039,
705038, 705037, 705036, 705035, 705034, 705032, 705031, 705030, 705029, 705028, 705027, 705025,
705024, 705023, 705022, 705021, 705020

Sicherheitshinweise:
- Schutzausrüstung tragen: Schutzbrille und Handschuhe zur Vermeidung von Verletzungen.
- Maximale Drehzahl und Vorschubgeschwindigkeit beachten, um Werkzeugüberhitzung zu vermeiden.
- Produkt sicher lagern und vor Kindern fernhalten - nicht für Kinder geeignet.
- Nur für den vorgesehenen Zweck mit geeigneten Maschinen verwenden.
- Scharfe Kanten: Vorsicht bei der Handhabung, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Arbeitsbereich sauber und beleuchtet halten, um Unfälle zu verhindern.
- Vor Benutzung auf Beschädigungen prüfen und die Maschine korrekt montieren.
- Beim Bohren Sicherheitsvorkehrungen treffen, z.B. Werkstück sichern.
- Gefahrenbereiche freihalten und lose Kleidung vermeiden.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise vor Gebrauch lesen und befolgen.
- Erstickungsgefahr: Produktteile außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Problemen mit dem Werkzeug sofort den Betrieb einstellen und überprüfen.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwenden, insbesondere bei der Bearbeitung harter
Materialien.
- Kontakt mit Haut während des Betriebs vermeiden, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu
verhindern.
- Bohrer nur in kompatiblen Materialien verwenden, um Werkzeugbruch zu verhindern.
- Richtige Schutzmaßnahmen treffen, insbesondere bei potenziell gesundheitsschädlichen Stäuben.
- Vermeiden Sie den Einsatz in feuchten Umgebungen und bei unzureichender Beleuchtung.
- Bei der Lagerung des Werkzeugs sicherstellen, dass es vor Korrosion geschützt ist.
- Regelmäßige Kontrolle des Werkzeugs auf Abnutzung oder Beschädigung.


