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Produktsicherheitsinformationen

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.3 M20x2,5mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

Hersteller/Verantwortliche Person: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 707255, 707254, 707253, 707251, 707250, 707249, 707247, 707246, 707245, 707244,
707243, 707241, 707240, 707239, 707237, 707236, 707235, 707234, 707233, 707232, 707230, 707229,
707228, 707227, 707226, 707225, 707223, 707222, 707221, 707220, 707216, 707215, 707214, 707213,
707212, 707210, 707209, 707208, 707207, 707206, 707204, 707203, 707202, 707201, 707200, 707198,
707197, 707196, 707195, 707194, 707180

Sicherheitshinweise:
- Vor der Verwendung des Handgewindebohres geeignete persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille,
Handschuhe) tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Produkt darf nicht in der Nähe von Kindern aufbewahrt oder verwendet werden, um Erstickungs- und
Unfallgefahren zu vermeiden.
- Vor dem Gebrauch sicherstellen, dass das Werkzeug richtig montiert und nicht beschädigt ist, um Brüche
und Verletzungen zu verhindern.
- Benutzung nur von fachkundigem Personal oder unter Aufsicht von Erwachsenen, um unsachgemäße
Handhabung und Verletzungen zu vermeiden.
- Scharfe Kanten und Spitzen beachten, Schutzmaßnahmen treffen, um Schnittverletzungen zu
vermeiden.
- Zwingen oder Überlasten des Werkzeugs vermeiden, um Brüche und Materialbeschädigungen zu
vermeiden.
- Vor der Verwendung die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.
- Geeignet für Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1000 N/mm², nicht für härtere Materialien
verwenden, um das Werkzeug nicht zu beschädigen.
- Arbeitsbereich sauber halten und für eine sichere Fixierung des Werkstücks sorgen, um Unfälle zu
vermeiden.
- Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß den Anweisungen verwenden, um Fehlbedienungen
und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe brennbarer Materialien verwenden, um Brandgefahren zu vermeiden.
- Geeigneten Augenschutz verwenden, um Augenverletzungen durch Späne oder Metallfragmente zu
vermeiden.
- Lagerung außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugtem Personal, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Verwendung des Werkzeugs sollte nur durch geschultes Personal erfolgen, um Sicherheit und
ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.
- Sicherstellen, dass das Werkzeug korrekt in einer Halterung fixiert ist, um eine sichere Handhabung zu
gewährleisten.


