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Produktsicherheitsinformationen

Maschinengewindebohrer DIN 5156B G 1 1/2 Zollx11 HSS-Co ISO 228
PROMAT

Hersteller/Verantwortliche Person: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 707555, 707554, 707553, 707552, 707551, 707550, 707548, 707547

Sicherheitshinweise:
- Scharfe Kanten können Verletzungen verursachen. Schutzhandschuhe tragen, um Hautverletzungen zu
vermeiden.
- Das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers verwenden. Sicherheitsanweisungen
sorgfältig lesen.
- Von Kindern fernhalten, um Gefahren durch unsachgemäße Nutzung zu vermeiden. Produkt außerhalb
der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Sicherheitsausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille tragen, um Verletzungen an Augen und Händen
zu vermeiden.
- Die Maschine darf nur von geschultem Personal bedient werden. Geeignet für Fachpersonal, nicht für
Laien.
- Die Verwendung von beschädigten Werkzeugen ist verboten. Produkt nicht verwenden, wenn beschädigt
oder abgenutzt.
- Die Maschine muss vor der Wartung vom Stromnetz getrennt werden.
- Sicherheitsinformationen müssen in leicht verständlicher Sprache verfügbar sein. Das Produkt muss
klare Anweisungen zur sicheren Verwendung enthalten.
- Vor der Benutzung sicherstellen, dass das Werkstück fixiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
Geeignete Spannvorrichtungen werden empfohlen.
- Das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden oder lagern. Sorgfältige Lagerung
erforderlich, um Schäden zu verhindern.
- Anweisungen zur sachgerechten Entsorgung des Produkts beachten.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Werkzeugs, um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Halte den Werkzeuggriff während des Gebrauchs fest, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Vorsicht vor Schnittgefahr beim Umgang mit dem Werkzeug. Achten Sie auf Schnittverletzungen durch
herumfliegende Späne.


