Produktsicherheitsinformationen

Maschinengewindebohrer DIN 376C Univ.M20x2,5mm HSS-Co TiN 6H
PROMAT

Hersteller/Verantwortliche Person: Schafer Shop GmbH, Industriestrae 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 707712, 707711, 707710, 707708, 707707, 707706, 707705, 707703, 707702

Sicherheitshinweise:

- Schutzbrille tragen, um Augenverletzungen zu vermeiden.

- Schutzhandschuhe verwenden, um Hautverletzungen zu verhindern.

- Das Werkzeug nur fiir den vorgesehenen Zweck verwenden, um Unfélle zu vermeiden.

- Auf eine sichere Handhabung und Lagerung achten, um Verletzungen zu vermeiden.

- Bei Beschadigung des Werkzeugs sofort die Verwendung einstellen.

- Personliche Schutzausrustung (z.B. Schutzbrille und Handschuhe) bei der Handhabung verwenden.

- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolper- und Verletzungsrisiken zu minimieren.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Ubereinstimmung mit den Herstelleranweisungen verwendet wird.
- Uberpriifen Sie die Werkzeuge vor der Verwendung auf Beschadigungen oder Abnutzung.

- Bewahren Sie das Produkt auRerhalb der Reichweite von Kindern auf und verwenden Sie es nicht in der
Nahe von schutzbediirftigen Personen.

- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten des Gewindebohrers.

- Geeignetes Schutzequipment (z.B. Handschuhe, Augenschutz) wahrend der Verwendung tragen.

- Nicht in bereits geschadigtes Material bohren, um Beschadigungen des Bohrers zu vermeiden.

- Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise sind zu beachten.

- Nicht fiir Kinder geeignet — Erstickungsgefahr durch Kleinteile.

- Bei der Verwendung Handschuhe tragen, um Verletzungen der Hande zu verhindern.

- Sicherstellen, dass der Bohrer in der richtigen Drehrichtung verwendet wird.

- Kinder von der Verwendung fernhalten.

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden.

- Lagern Sie den Gewindebohrer an einem sicheren Ort, wo er nicht herunterfallen kann oder andere
Personen verletzt werden kdnnten.

- Vermeiden Sie den direkten Hautkontakt mit dem Gewindebohrer, insbesondere mit der schneidenden
Kante.

- Bei unsachgemafer Anwendung kénnen Verletzungen entstehen; befolgen Sie die Bedienungsanleitung
und Sicherheitshinweise des Herstellers.

- Nicht in die Nahe von entziindlichen Materialien verwenden, da Funkenbildung mdéglich ist.

- Sichern Sie das Werkstlick ordnungsgemalf, um ein Verrutschen wahrend des Bohrens zu vermeiden.
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