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Informations sur la sécurité du produit

Cendrier combiné B42

Fabricant/Personne de contact : VAR GmbH, Im Gleisbogen 10-12, 45770 Marl, Deutschland
e-Mail : sales@var.eu

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 55725, 55724, 55723, 55722, 55721, 55720, 55719

Instructions de sécurité:
- Assurer la stabilité lors de l'installation, soit à l'aide du cadre de support et du matériel de montage
fournis, soit par un montage fixe afin d'éviter tout renversement.
- Le produit est lourd (environ 27 kg) et doit être manipulé par au moins deux personnes lors du levage et
du transport.
- Manipuler le cadenas avec précaution pour éviter les blessures et le vol.
- N'utilisez du sable de quartz que dans les quantités recommandées, conformément aux instructions, afin
d'éviter tout risque d'étouffement dû à un remplissage inapproprié ou à une surchauffe.
- Un entretien régulier et un contrôle de l'absence de rouille et de dommages sont essentiels pour
préserver l'intégrité du produit.
- N'utilisez pas le cendrier comme siège ou pour grimper.
- Sécurisez le cendrier en cas de vent fort.
- Évitez de l'utiliser à proximité de matériaux inflammables afin de réduire les risques d'incendie.
- Le bac à cendres doit être vidé régulièrement afin d'éviter toute surchauffe.
- Tenez le cendrier éloigné des flammes nues.
- Risque d'étouffement dû à une manipulation incorrecte des petites pièces.
- Risque de blessure par des arêtes vives et par un transport ou une installation non conformes.
- Risque de brûlure par les cendres chaudes, surtout si elles ne sont pas éliminées correctement.
- Le produit n'est pas destiné aux enfants et doit être placé hors de leur portée.


