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Informations sur la sécurité du produit

Transpalette électrique avec timon HWE 100 Minimover

Fabricant/Personne de contact : Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche Straße
113, 30916 Isernhagen, Deutschland
e-Mail : info@de.toyota-industries.eu

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 77504, 77503

Instructions de sécurité:
- Risque d'écrasement lors du levage ou de l'abaissement de charges.
- Utilisation sous la surveillance d'une personne compétente, en particulier dans les espaces confinés.
- N'utiliser le produit que sur des surfaces planes afin d'éviter tout basculement.
- Stocker et éliminer les piles conformément aux instructions du fabricant.
- Seul le personnel formé est autorisé à utiliser le gerbeur électrique à timon.
- Attention au risque d'étouffement dû aux petites pièces contenues dans les accessoires.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 1000 kg ; ne pas autoriser de surcharge.
- Respecter les distances de sécurité par rapport aux autres personnes
- Adapter la vitesse de conduite à l'environnement.
- Effectuer un entretien régulier conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifier que l'appareil n'est pas endommagé avant de le faire fonctionner.
- Sécuriser correctement la charge avant de la soulever.
- Porter des vêtements de protection, en particulier pour les charges les plus lourdes.


