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Informations sur la sécurité du produit

Pupitre ergonomique MAUL, série 930

Fabricant/Personne de contact : Jakob Maul GmbH, Jakob-Maul-Str. 17, 64732 Bad König, Deutschland
e-Mail : contact@maul.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 160148, 160124, 160123

Instructions de sécurité:
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 30 kg.
- Utilisation recommandée uniquement sur des surfaces stables et planes.
- Évitez un montage incorrect du pied de serrage.
- S'assurer qu'aucun obstacle n'entrave le fonctionnement de la colonne télescopique.
- Ne pas régler le panneau au-delà d'une hauteur suffisante.
- Risque de blessure par chute en cas d'utilisation non conforme.
- Veillez à ce que le pupitre de table soit bien fixé au bureau pour éviter qu'il ne tombe.
- Assurez-vous que la colonne télescopique en acier solide n'est pas endommagée afin de garantir sa
stabilité.
- N'utilisez pas le pupitre de table s'il présente des dommages visibles.
- Tenez les enfants à l'écart de l'utilisation du pupitre de table afin d'éviter toute blessure.
- Ne procéder au montage que sur des plateaux de bureau stables et adaptés.
- Installation et utilisation en toute sécurité conformément aux instructions.
- Vérifier régulièrement la stabilité et les fixations.
- En cas d'incertitude ou de dommages, contrôle immédiat et, le cas échéant, mise hors service.
- Attention particulière lors de l'utilisation dans des foyers avec des enfants.


