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Informations sur la sécurité du produit

Gerbeur L

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 73730, 73729, 73728

Instructions de sécurité:
- Veillez à ne pas dépasser la capacité de charge de 350 kg.
- En cas de panne du système électro-hydraulique, l'élévateur doit être mis hors service et entretenu.
- Consulter le manuel d'utilisation, y compris les sections relatives aux consignes de sécurité et à
l'utilisation.
- Assurer régulièrement les opérations de maintenance afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Risque d'étouffement en cas de manipulation incorrecte, en particulier à proximité de petites pièces ou
de charges importantes.
- Des équipements de protection individuelle appropriés doivent être portés afin d'éviter toute blessure.
- Risque de glissade en cas d'utilisation sur des sols lisses.
- Assurez la stabilité pendant le fonctionnement et tenez compte du risque de basculement lorsque la
course est complète.
- Risque d'électrocution en cas de mauvaise utilisation des modèles électrohydrauliques ou électriques.
- Risque de blessure par des parties du corps coincées en cas d'utilisation incorrecte de l'élévateur ou de
charge excessive.
- Avant chaque utilisation, il convient de procéder à un contrôle visuel afin de vérifier l'absence de
dommages ou de défauts visibles.
- L'utilisation de l'élévateur par des personnes non qualifiées devrait être interdite.


