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Informations sur la sécurité du produit

Table élévatrice modèle C Edmolift

Fabricant/Personne de contact : EdmoLift Hebetechnik GmbH, Hohenfelder Str. 5a, 31515 Wunstorf,
Deutschland
e-Mail : info@edmolift.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 72947, 72946, 72944, 72943, 72942, 72941

Instructions de sécurité:
- Risque d'asphyxie dû à une utilisation ou à une manipulation non conforme des composants électriques,
en particulier en cas de charge élevée et de montage non conforme.
- Risque de blessure et d'écrasement en cas de manipulation incorrecte ou de surcharge. Ne doit être
utilisé que par du personnel qualifié ; formation des utilisateurs nécessaire.
- Risque de glissade dû à un mauvais placement de la table élévatrice ; garantir une surface d'appui sûre.
- Utiliser le bouton d'arrêt d'urgence et informer tous les utilisateurs de son fonctionnement ; vérifier la
barre de sécurité afin de minimiser le risque de blessure.
- Respecter les consignes d'entretien afin de garantir la sécurité ; effectuer des contrôles réguliers de la
table élévatrice et des dispositifs de sécurité conformément aux indications du fabricant.
- S'assurer que tous les composants électriques sont correctement raccordés afin d'éviter tout risque de
choc électrique.
- Ne pas charger au-delà de la capacité de charge maximale de 1000 kg afin d'éviter tout dommage.
Respecter la capacité de charge spécifique de 2000 kg et ne pas la surcharger.
- Avant l'utilisation, s'assurer que tous les dispositifs d'entretien et de sécurité sont intacts ; vérifier que
l'élément de commande fonctionne correctement.
- Respecter une distance minimale par rapport à la zone dangereuse pendant le fonctionnement et
assurer une manipulation sûre.
- Lire et comprendre attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit ; formation nécessaire pour
une utilisation sûre du produit.
- Entretenir correctement les composants hydrauliques afin d'éviter toute surchauffe ; vérifier
régulièrement les supports d'entretien.


