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Informations sur la sécurité du produit

Plan de travail, épaisseur 40 mm, douilles filetées, avec boulon de
verrouillage dans le sens longitudinal hêtre, L 1500/2000 x l 700 mm

Fabricant/Personne de contact : KammTec GmbH, Lortzingstraße 4, 58540 Meinerzhagen, Deutschland
e-Mail : info@kammtec.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 91585, 91584

Instructions de sécurité:
- Veillez à ce que le plan de travail ne soit pas endommagé pendant le transport.
- Évitez de jeter ou de faire tomber des objets lourds sur le plan de travail afin d'éviter de l'endommager.
- Assurez-vous que le plan de travail est monté de manière sûre et stable afin de minimiser les risques de
chute.
- Utilisez des produits de nettoyage appropriés afin d'éviter d'endommager la surface.
- Éloignez les objets chauds ou tranchants de la surface afin d'éviter les brûlures ou les coupures.
- Le plan de travail n'est pas conçu pour un contact direct avec des liquides, afin d'éviter tout dommage dû
à l'absorption d'eau.
- Faire attention lors de l'utilisation et du montage afin d'éviter les blessures dues à une mauvaise
manipulation.
- Le plan de travail ne doit pas être utilisé comme une plate-forme ou un élévateur.
- Veillez à ce que les douilles filetées soient correctement fixées afin de garantir la stabilité et la sécurité.
- Les bords du plan de travail peuvent être tranchants ; attention à ne pas les toucher.
- Les panneaux doivent être stockés dans un environnement sec afin d'éviter les déformations dues à
l'humidité.


