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Informations sur la sécurité du produit

Schäfer Shop Select Plateau d'angle modulaire, CAD, pied, l. 1000 x P
1000 mm

Fabricant/Personne de contact : Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
e-Mail : info@schaefer-shop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 232660, 232659, 232657, 232656, 232655, 232647, 230045, 207429, 207427,
207425

Instructions de sécurité:
- S'assurer que la plaque angulaire du système est montée correctement et de manière stable afin d'éviter
tout risque de basculement et de chute.
- Éviter toute charge ou pression excessive sur la plaque angulaire du système afin d'éviter tout
dommage.
- Maintenez la plaque angulaire du système et le pied libres de tout obstacle pour une utilisation sûre et
pour éviter de trébucher.
- Placer hors de portée des enfants et ne pas laisser les enfants ouvrir l'emballage du produit afin d'éviter
toute blessure ou tout risque d'étouffement.
- Lisez et suivez attentivement les instructions de montage afin de garantir une installation et une stabilité
correctes.
- La plaque angulaire du système doit être montée sur une surface stable et plane afin d'éviter tout risque
de basculement.
- Prenez des mesures de protection contre les arêtes vives pendant le montage afin d'éviter les coupures.
- Vérifiez régulièrement la stabilité du plateau et des tables, ainsi que des éléments de connexion, afin
d'éviter toute instabilité.
- L'ajustement de la hauteur du pied doit être effectué correctement afin de garantir une position assise
ergonomique.
- Évitez le contact avec l'eau et les objets tranchants afin d'éviter d'endommager la surface et la structure.
- Veillez à ce que le montage ne soit effectué que par du personnel qualifié afin de satisfaire à toutes les
exigences de sécurité.
- Utilisez des produits de nettoyage appropriés et non abrasifs pour le nettoyage.
- Évitez les chocs violents ou de poser des charges lourdes sur la plaque angulaire du système afin
d'éviter tout dommage.


