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Informations sur la sécurité du produit

Plastifieuse Fusion 1100L GBC®, format A4

Fabricant/Personne de contact : Leitz ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469
Stuttgart, Deutschland
e-Mail : germanyinfo@acco.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 165585, 165584

Instructions de sécurité:
- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas utilisé par des enfants sans surveillance. Il n'est pas conçu pour
être utilisé par des enfants afin d'éviter toute blessure.
- N'utilisez la plastifieuse que pour les matériaux prévus et respectez les consignes de température et de
matériel afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie et d'obtenir des résultats de plastification
optimaux.
- Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur afin d'éviter
les irrégularités et les dommages éventuels.
- N'utilisez pas la plastifieuse à proximité de l'eau ou de l'humidité et tenez le connecteur et l'appareil à
l'écart afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Après utilisation, éteignez toujours l'appareil et débranchez-le du secteur afin de minimiser les risques de
choc électrique ou d'incendie. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- Attendez que la plastifieuse ait complètement refroidi avant de la stocker ou de la nettoyer. Attention aux
surfaces chaudes pendant le fonctionnement.
- Ne laissez jamais la plastifieuse sans surveillance pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas la plastifieuse si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- Veillez à ne pas dépasser l'épaisseur maximale du film afin d'éviter d'endommager l'appareil.


