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Informations sur la sécurité du produit

Plastifieuse Fusion 3000L GBC®,

Fabricant/Personne de contact : Leitz ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469
Stuttgart, Deutschland
e-Mail : germanyinfo@acco.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 165587, 165586

Instructions de sécurité:
- Utilisez la plastifieuse conformément aux instructions du mode d'emploi.
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à proximité de l'eau afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants afin d'éviter toute blessure. Ne convient pas aux enfants.
- Vérifiez régulièrement que le bloc d'alimentation n'est pas endommagé, car cela peut entraîner des
chocs électriques.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique après utilisation.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Évitez de surcharger la plastifieuse en ne dépassant pas l'épaisseur maximale de film recommandée.
- Attention : l'appareil pourrait devenir chaud pendant son fonctionnement. Ne touchez pas directement le
côté de la sortie.
- Éviter tout risque d'électrocution : Ne pas utiliser l'appareil avec des câbles ou des prises de courant
endommagés.
- Veillez à ce que le laminage ne soit effectué qu'avec des matériaux adaptés à cet effet.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de l'appareil afin d'éviter toute surchauffe ou tout autre
risque pour la sécurité.


