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Informations sur la sécurité du produit

Chevalet de trottoir SwingMaster en aluminium anodisé, résistant aux
intempéries, pour format A1 ou A0

Fabricant/Personne de contact : update displays GmbH, Belgische Allee 73, 53842 Troisdorf,
Deutschland
e-Mail : info@update-displays.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 142585, 142362

Instructions de sécurité:
- Vérifiez régulièrement la stabilité du stop-client, surtout en cas de vent fort.
- Assurez-vous que le produit est installé sur une surface stable et plane ; soyez prudent si vous le montez
sur un sol inégal.
- Évitez de l'utiliser dans des conditions météorologiques extrêmes (p. ex. tempête de force supérieure à
10) afin de garantir sa stabilité.
- Le produit est résistant aux tempêtes jusqu'à une force de vent de 10 ; en cas d'utilisation à l'extérieur,
respecter les mesures de précaution correspondantes.
- Suivez les instructions de montage et d'utilisation afin d'éviter les accidents.
- Portez des étiquettes d'avertissement appropriées sur les produits afin d'éviter des situations
potentiellement dangereuses.
- L'utilisation d'eau et de charges de neige pour la stabilisation n'est pas recommandée afin d'éviter toute
surcharge du cadre.


