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Informations sur la sécurité du produit

Table élévatrice double manuelle SPS

Fabricant/Personne de contact : HanseLifter, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen, Deutschland
e-Mail : post@hanselifter.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 305133, 305132

Instructions de sécurité:
- Risque d'asphyxie en cas de manipulation incorrecte de charges lourdes.
- Violation des risques en raison d'un niveau de sécurité insuffisant pendant l'exploitation.
- Risque de blessure lors du levage et de l'abaissement en cas d'utilisation non conforme de la pompe
manuelle.
- Une stabilité insuffisante de la table élévatrice à la charge maximale peut entraîner un basculement.
- Veuillez vous assurer que tous les dispositifs de sécurité, tels que les freins de stationnement, sont
correctement utilisés.
- Utilisation autorisée uniquement sur des surfaces solides et planes.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale (150 kg / 350 kg, selon le modèle).
- Lors du levage de charges lourdes, veillez toujours à ce que la surface d'appui soit stable.
- S'assurer que la table est posée sur une surface solide lors du chargement et du déchargement.
- Pour éviter les accidents, ne pas placer les mains ou des parties du corps dans la zone des ciseaux.
- Ne jamais se tenir ou travailler sous une table soulevée.
- Lors de l'utilisation de composants hydrauliques, s'assurer de leur étanchéité et de leur bon
fonctionnement.


