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Informations sur la sécurité du produit

Bac de rétention AW 1000-2

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132837, 132836, 132835, 132834, 132833, 132832

Instructions de sécurité:
- Ne pas remplir le bac de rétention de plus de 1000 litres afin d'éviter tout débordement et de ne pas
dépasser le volume maximal de rétention.
- des biocides soient appliqués pour éviter tout contact personnel avec des liquides dangereux.
- Manipuler avec précaution les liquides inflammables ; porter un équipement de protection approprié (par
exemple, gants, lunettes de protection).
- Contrôles réguliers de l'intégrité structurelle du bac de rétention pour détecter la corrosion, les
dommages et les fuites. Particulièrement important en cas d'utilisation en extérieur.
- Protégez les bacs de rétention des influences directes de l'environnement afin d'éviter d'endommager le
revêtement.
- Utilisation uniquement pour le stockage de conteneurs contenant des liquides inflammables ou
dangereux pour la nappe phréatique, ne convient pas pour d'autres liquides ou substances.
- Attention lors de la manipulation de conteneurs lourds - risque de blessure lors du levage.
- En cas de dysfonctionnement, le produit doit être immédiatement mis hors service.
- Éviter tout contact avec des liquides inflammables, pendant l'utilisation ou le remplissage des conteneurs
IBC.
- S'assurer que le bac de récupération est utilisé dans une zone bien ventilée afin d'éviter l'accumulation
de vapeurs.
- Stockage uniquement dans des zones sèches et non inflammables, conformément aux directives de
sécurité en vigueur pour les liquides dangereux.
- Ne doit être utilisé que par un personnel formé.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié, y compris des gants et une protection
oculaire, lors de la manipulation de liquides dangereux.
- Le produit contient des liquides dangereux, prendre les mesures de protection appropriées.
- Avertissement : il existe un risque d'incendie en cas d'utilisation incorrecte ; ne pas utiliser à proximité
d'une flamme nue ou d'une source d'inflammation.
- Important : veiller à respecter les instructions relatives à la manipulation et au stockage corrects.
- En cas de fuite, prendre immédiatement des mesures pour la contenir et demander l'aide de
professionnels.
- Installer le bac de rétention de manière stable sur un sol plat et solide afin d'éviter tout basculement.
- N'utiliser que des conteneurs IBC adaptés au stockage et répondant aux exigences de sécurité en
vigueur.
- Éliminer conformément à la réglementation locale sur les déchets dangereux.


