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Informations sur la sécurité du produit

Bac de rétention AW 1000-10/2

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132843, 132842, 132841, 132840, 132839, 132838

Instructions de sécurité:
- Produit adapté au stockage de liquides inflammables et polluants pour l'eau ; protection nécessaire.
- Respecter la charge maximale et la capacité de stockage (1000 litres) ; éviter le surremplissage.
- Porter un équipement de protection (gants, protection respiratoire, protection oculaire) afin d'éviter les
blessures.
- Effectuer des contrôles réguliers pour vérifier l'absence de dommages ou de corrosion.
- En cas de fuite, vider immédiatement et éliminer le liquide de manière appropriée.
- Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.
- Vérifier la stabilité de la cuve lors du stockage de conteneurs lourds ; s'assurer d'une hauteur
d'encastrement appropriée.
- Veillez à ce que les caillebotis homologués soient en bon état ; pas de dommages.
- Respectez toutes les réglementations locales relatives au stockage des liquides dangereux.
- Ne convient pas aux enfants, en particulier lorsqu'ils manipulent des produits chimiques.
- Le bac de rétention ne doit être utilisé et entretenu que par un personnel approprié.
- Respecter les consignes de sécurité et les modes d'emploi afin d'éviter les accidents.
- Éviter tout contact avec des liquides inflammables ; tenir éloignées les sources d'inflammation.
- Placer le produit sur une surface stable et plane pour éviter qu'il ne se renverse.
- N'utilisez le produit qu'aux fins prévues, pas pour d'autres liquides.
- Les surfaces et les bords peuvent être tranchants ; attention à la manipulation.


